
ELETTROPOMPE 
AUTOADESCANTI REVERSIBILI
PER PRODOTTI FLUIDI E DENSI

SERIE 
HRS
LA PRIMA POMPA
A GIRANTE FLESSIBILE
CON SISTEMA DI DRENAGGIO 
PER LA SANIFICAZIONE

BRUNO WOLHFARTH Srl  l 26858 Sordio (Lodi) ITALY  l Via Cavour 31  l T. +39 02 9810153
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           YGIENIC 
DESIGN
Design igienico, in 
conformità alle buone 
norme di fabbricazione 
per macchine destinate 
ai settori alimentare e 
farmaceutico

           IGH QUALITY 
MATERIALS
Materiali di alta qualità, 
idonei all’uso a contatto di 
alimenti

           YPER 
VERSATILITY
La stessa pompa può trattare 
prodotti liquidi e anche molto 
densi, dall’acqua alle creme 
e gel



GIRANTE FLESSIBILE
Girante flessibile in silicone 
o neoprene certificati idonei 
all’uso a contatto di alimenti

CORPO POMPA 
Corpo pompa in acciaio inox AISI 
316L completamente ricavato 
da barra piena e non da lamiera 
saldata o da fusione ( superfici 
perfettamente lisce e compatte)

Gli attacchi di serie sono CLAMP, posti come da figura A  
Su richiesta  possono essere posti come da figura  C   o  D

La serie UHRS mantiene le caratteristiche della serie HRS, ma può raggiungere una più elevata prevalenza, caratteristica 
importante per le applicazioni con autoclave.

DA C

SERIE
HRS 
HRS-HYGIENIC RAPID 
SANITARIA BREVETTATA

MODELLO kW HP giri al 1’
portata acqua prevalenza in metri attacchi

lt/h 0 5 10 15 20 25 30 35 CLAMP

HRS/20 0,37 0,5 1.400 2.040

po
rt

at
a l

t/
1’

34 30 24 20 13 7 - - 1 1/2"
HRS/20/6 0,25 0,35 900 1.400 23 20 15 11 6 - - - 1 1/2"
HRS/20/8 0,25 0,35 700 1.050 18 16 12 9 4 - - - 1 1/2"

HRS/30 1,1 1,5 1.400 5.450 91 77 63 48 36 21 4 - 1 1/2"
HRS/30/6 0,75 1 900 3.680 61 51 42 32 20 8 - - 1 1/2"
HRS/30/8 0,55 0,75 700 2.800 47 40 31 23 11 3 - - 1 1/2"

HRS/40 1,5 2 1.400 10.000 167 140 113 89 65 41 14 - 2"
HRS/40/6 1,1 1,5 900 7.000 117 98 77 57 34 8 - - 2"
HRS/40/8 0,75 1 700 5.300 88 74 55 41 19 8 - - 2"

HRS/50 3 4 1.400 21.500 358 267 245 169 139 92 43 5 2"
HRS/50/6 2,2 3 900 16.300 272 232 193 145 100 58 12 - 2"
HRS/50/8 1,5 2 700 12.850 214 183 147 110 78 41 2 - 2"

MODELLO kW HP giri al 1’
Q [H2O]

po
rt

at
a l

t/
1’ prevalenza in metri attacchi

lt/h 0 10 20 30 40 50 60 70 CLAMP

UHRS/20 0,75 1 1.400 2.070 34 30 25 20 14 8 3 - 1 1/2"
UHRS/30 1,5 2 1.400 5.500 92 83 72 59 48 32 13 - 1 1/2"

AUTOADESCANTE 
Per prodotti fluidi e densi

REVERSIBILE
Può lavorare in entrambi 
i sensi di marcia

DRENAGGIO 
Sistema di drenaggio per lo 
svuotamento automatico,
senza necessità di smontaggio

DOPPIO UTILIZZO
La stessa elettropompa può esse-
re utilizzata sia nel ciclo di produ-
zione sia nel ciclo di lavaggio

info@wolhfarth.it  l www.wolhfarth.it
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Tutti i diritti sono riservati a BRUNO WOLHFARTH s.r.l. Questo si applica in particolare ad invenzioni, conoscenze, brevetti e nominativi oltre al diritto a 
brevettare e diritti commerciali. Sono riservati tutti i diritti di distribuzione, in particolare di copiatura e riproduzione anche parziale.

All right reserved to BRUNO WOLHFARTH s.r.l.. This applies especially to rights of invention, know-how, copyrights and rights to name as well as for the 
right to patent these as commercial protective rights. All rights of disposition, particulary for copyright or distributig, reserved. The English traslation is 
belived to be accurate. In case of discrepancies the Italian version shall govern.
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Uffici e stabilimento : Via Cavour, 31
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