Elettropompe Autoadescanti
PER PRODOTTI FLUIDI E DENSI

Serie “AC”

in Titanio per acidi corrosivi
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Elettropompe autoadescanti
reversibili serie “AC”
in TITANIO per acidi corrosivi

CORPO POMPA in titanio ricavato '
da barra piena, NON da fusione I
(superfici perfettamente lisce e compatte)
GIRANTE FLESSIBILE brevettata in EPDM (Dutral)
su cestello inox (Modelli AC/12-AC/20) o su carrello
inox (Modelli AC/30-AC/40-AC/50) con invertitore di
marcia e pulsante di emergenza.

CARATTERISTICA IMPORTANTE: sono REVERSIBILI
(possono lavorare in entrambi i sensi di marcia)
permettendo difarrifluireilliquidoin eccesso durante
le operazioni di travaso senza alcun intervento

manuale.
giri al portata acqua prevalenza in metri
MODELLO | kW | HP , portagomma
1 lt/h o| 5 | 10|15 ]|20]|25]|30] 35
AC/12 0,18 0,25 1.400 540 9 8 7 6 4 2 - - g mm 12
AC/20 0,37] 0,5 [ 1.400 2.040 E 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 20| 15| 8 g mm 20
AC/30 1,1 [ 1,5 | 1.400 5.400 ch 90 | 85 [ 80 | 72 [ 60 | 46 | 30 | 13 g mm 30
AC/40 15 2 1.400 10.500 é 175 165 | 150 | 135 | 115 | 95 | 60 | 20 g mm 40
AC/50 3 4 1.400 24.000 400 [ 375 | 350 | 320 [ 280 | 230 | 170 | 100 g mm 50

Le Elettropompe serie “AC” possono essere fornite in esecuzione “ATEX”, per l'impiego
in ambienti a rischio esplosione, certificate “ATEX” 1 2 GDclIBTX GbIIIC TX Db.

Gli attacchi di serie sono a portagomma
posti come da figura A. Su richiesta gli
attacchi possono essere di tipo speciale
e posti nelle posizioni C-D. A C D



